
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ PDS800 



HART-коммуникатор серии SIC-H375
Программное обеспечение описания устройства (ОУ) следующих моделей преобразователей хранится на 

коммуникаторе, который может поддерживать работу общих и специальных команд. 

PDS8xxH х

7MF4x33 SIEMENS 
EJAxxx-E YOKOGAWA 

3051x ROSEMOUNT 

Smart 1151 ROSEMOUNT 
FCX-A/X FUJI 

xxx-3151 Made in China 3151 
Для остальных преобразователей коммуникатор предоставляет общий интерфейс для выполнения общих и 

командных операций.

Принцип работы
Коммуникатор подключается либо параллельно передатчику через кабель связи, либо 

напрямую, либо через изолированный источник питания, подключенный без учета полярности 
провода. Сопротивление нагрузки должно быть больше 250. См. следующий рисунок для 
подключения .

Основные функции
 Разновидность мониторинга (считанное тестовое значение)
 Диагностика преобразователя
 Настройка нуля
 Установка единица измерения давления
 Установить верхнюю границу диапазонов
 Установить нижний предел диапазонов (ноль)
 Установите демпфирование
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Технические данные

Габариты
228mm×98mm×60mm；  
Коммуникатор имеет ширину 70 мм и толщину 37 мм. 

Жидкокристаллический дисплей
8 строк x 21 символ

HART-интерфейс
 Протокол HCF, двунаправленный полудуплекс 1200 бит/с
 Может выдерживать синфазное напряжение ± 40 В
 Расстояние связи <1500 м
 Функция автоматического умножения амплитуды

Потребляемая мощность
 4,5 В постоянного тока, 23,2 мА (типичное значение рабочего состояния)
 5 мкА (типичное значение в выключенном состоянии)

Батарея
Три батарейки № 5 (РАЗМЕР AA)

Непрерывное обслуживание
При использовании щелочных батарей типичное значение составляет 100 часов.
При использовании аккумуляторов емкостью 1000 мАч типичное значение составляет 43 часа.

Условия окружающей среды
Диапазоны рабочих температур: 0℃ ~ +50℃ 
Диапазоны температур хранения: -20℃ ~ +55℃

Относительная влажность

0% ~ 95% 

Данные заказа
SIC - H375 коммуникатор 

Объем поставки
Коммуникатор
Кабель связи со штекером и зажимом 
Портативная упаковка 
Руководство пользователя
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Промывочное кольцо
При измерении сред, которые легко кристаллизуются и налипают, рекомендуем установить 

промывочное кольцо между соотвествующим фланцем и фланцемпреобразователя. Регулярно 
промывайте прибор, чтобы устранить засор трубы. 
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Вентильные блоки серии G8  
Вентильные блоки серии G8 используется для открытия, закрытия и балансировки технологического 

процесса от давления преобразователя, преобразователя дифференциального давления, датчика расхода 
и датчика уровня жидкости. Двухвентильные блоки и шаровой затвор в таблице в основном применимы к 
датчику давления прямого подключения PDS803, а трехвентильный блок применим к датчикам 
дифференциального давления PDS843. 

Кодовое обозначение и техническое описание

G8 
Код 

технического 
описания

Описание
Приминимо для

Трёхвентильный
блок

Тип вентильного блока
5————— Трёхвентильный блок ◆

7————— Двухвентильный блок ◆

8————— Шаровой затвор ◆

Размер 
технологического 

соединения

-M————— M20×1.5 наружная  резьба ◆ ◆

-N————— 1/2-14NPT внутреняя резьба ◆

Материал 
корпуса 
клапана

※B————— 304 ◆ ◆ ◆

C————— 316 ◆ ◆ ◆

D————— 316L ◆ ◆ ◆

Размер соединения 
с 

преобразователем

1————— 1/2-14NPT наружная резьба ◆ ◆

2————— G1/2 внутреняя резьба ◆ ◆

3————— M20x1.5 внутреняя резьба ◆ ◆

4————— 1/2-14NPTвнутреняя резьба ◆ ◆

5————— Фланец ◆

Крепежный винты

N————— Нет крепежных винтов ◆ ◆

※M————— Метрическая резьба M10 ◆

U————— 7/16-20UNF дюймовая резьба ◆

Класс давления
L————— 16MPa ◆ ◆ ◆

M————— 32MPa ◆ ◆ ◆

H————— 42MPa ◆ ◆ ◆

Дополнительные опции/XX 

Технологическое 
соединение

D1———— Соединительная втулка(Φ14×2) ◆ ◆ ◆

※D2———— Соединительная втулка(Φ14×3) ◆ ◆ ◆

D3———— Соединительная втулка(Φ16×3) ◆ ◆ ◆

Прочее T———— Обезжиривающая очистка ◆ ◆ ◆

Примечание 1: По умолчанию используется стыковое соединение BW. Необходимо использовать Z для особых 

требований.  

Примечание 2: диапазон рабочих температур -40 ~ 230 ℃.  

Примечание 3: Двухвентильный блок и Шаровой затвор применимы только к преобразователям давления 

прямого подключения PDS803. Пример: Трёхвентильный блок G85 NB5ML/D2 / T с приварным штуцером Φ14.

Двухвен-
тильный блок

Шаровой 
затвор
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Вид и размеры вентильного блока
Ед.изм.：мм 
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Вентильные блоки серии SICV  
Вентильные блоки серии SICV используется для открытия, закрытия и балансировки технологического 

процесса от  давления преобразователя, преобразователя дифференциального давления, датчика расхода 
и датчика уровня жидкости. Двухвентильные блоки в основном применимы к преобразователям давления 
серии PDS803 и  PDS805, а трехвентильный блок применим к датчикам дифференциального давления 
PDS843.

Двухвентильный блок:  Кодовое обозначение и техническое описание

Примечание 1: стыковое соединение BW по умолчанию.
Примечание 2: диапазон рабочих температур от -40 до 230 ℃. 

Примечание 3 для других особых требований используйте Z. 

Пример: SICV2-NC5ML/D2 или SICV2-NC1NL/D2/T.

SICV Код технического 
описания Описание

Тип вентильного блока

Размер 
технологического 

соединения

2————— Двухвентильные блоки
-N————— 1/2-14NPT внутреняя резьба 

-M————— 
M20×1,5 наружная резьба (применимо только к «вариантам 1, 2, 3, 4 с 

размера соединения с преобразователем Двухвентильного блока

Корпус клапана 
и смачиваемые 

материалы

※C————— 316 

Размер 
соединения с 

преобразователем

D————— 316L 
E————— HC-276 
F—————   Монель 
1—————  1/2-14NPT наружная резьба 
2—————   G1/2 внутреняя резьба
3—————   M20×1.5 внутреняя резьба
4—————   1/2-14NPTвнутреняя резьба
5—————   Фланец

Крепежные винты 
вентильных 

блоков 

※M————— M10 Метрическая резьба (применимо только к 5-му размеру соединения с 
преобразователем»)

U————— 7/16-20UNF Дюймовая резьба (применимо только к 5-му размеру соединения с 
преобразователем»)

N————— Нет крепежных винтов (применимо только к «вариантам 1, 2, 3, 4 размера соединения с 
преобразователем»)

Класс давления
L————— 16MPa 

M————— 32MPa 
H————— 42MPa 

Дополнительные опции /XX 

Технологическое 
соединение

D1————— Соединительная втулка(Φ14×2) 
※D2————— Соединительная втулка(Φ14×3) 

D3————— Соединительная втулка(Φ16×3) 
D4————   Штыковое соединениеnt (1/4") 
D5————— Штыковое соединение (3/8") 
D6————— Штыковое соединение (7/16") 
D7————— Штыковое соединение (Φ14) 

Прочее
T————— Обезжиривающая очистка 

N————— Тест NACE
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Вид и размеры вентильного блока
Ед.изм：мм 

specificatio Description 

Valve group Two valve group 

Process 

connection size

-N———— 1/2-14NPT Internal thread 

× External thread (only applicable to "option 1, 2, 3,

4 with transmitter connection size for two valve group”) 

Valve body

and wetted

※C———— 316 

D———— 316L

E———— 

F———— Monel 

Connection

size with

transmitter

1/2-14NPT external thread 

G1/2 Internal thread

M20×1.5 Internal thread

1/2-14NPT Internal thread 

Flange

Valve group 

mounting screw 

※M———— M10 Metric thread (only applicable to "5 options for connection

size to transmitter") 
U———— 7/16-20UNF Inch thread (only applicable to "5 options for 

connection size to transmitter") 
N———— No mounting screws (only applicable to "option 1, 2, 3, 4 of 

connection size to transmitter") 

Pressure

class 

L———— 

H———— 

Additional options /XX 

Process 

joint 

D1———— Pad joint(Φ14×2)

※D2——— Pad joint(Φ14×3)

D3———— Pad joint(Φ16×3)

D4———— Bayonet joint(1/4") 

D5———— Bayonet joint(3/8") 

D6———— Bayonet joint(7/16")

D7———— Bayonet joint(Φ14) 

Others 

T———— Degreasing cleaning 

N———— 

Note 1: BW butt joint by default.

Note 2: operating temperature range -40~230℃.  

Note 3 for other special requirements, please use Z.
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Трехвентильный блок: Кодовое обозначение и техническое описание

SICV Код технического
описания Описание

Тип вентильного 
блока

3————— Трехвентильный блок

5————— Пятивентильный блок
Размер технологического

соединения -N————— 1/2-14NPT внутренняя резьба 

Корпус клапана
и смачиваемые

материалы

※C————— 316SS 

D————— 316LSS 

E————— HC-276 

F————— Монель 

Крепежные винты 
вентильных блоков

※M————— M10 Метрическая резьба

U————— 7/16-20UNF дюймовая резьба

Класс давления

L————— 16MPa 

M————— 32MPa 

H————— 42MPa 

Дополнительные опции /XX 

Технологическое
соединение

D1————— Соединительная втулка(Φ14×2) 

※D2————— Pad joint(Φ14×3) 

D3————— Pad joint(Φ16×3) 

D4————— Штыковое соединение (1/4") 

D5————— Штыковое соединение (3/8") 

D6————— Штыковое соединение (7/16") 

D7————— Штыковое соединение (Φ14) 

Прочее 
T————— Обезжиривающая очистка

N————— Тест NACE

Примечание 1: стыковое соединение BW по умолчанию.
Примечание 2: диапазон рабочих температур от -40 до 230 ℃. 

Примечание 3 для других особых требований используйте Z. 

Пример: SICV3-NCML/D2 или SICV3-NCML/D2/T.
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Вид и размеры вентильного блока
Ед.изм：мм

SICV Трехвентильный блок

SICV пятивентильный блок
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Приложения и чертежи

Ед.изм：мм

Электрический разъем

Технологическое соединение
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Ответный фланец

Типы поверхностей фланцев
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Стандарты химической промышленности КНР HG/T20612—2009 
Прокладка кольцевая металлическая для фланцев стальных труб (серия PN) 
Стандарты химической промышленности КНР HG/T20643—2009 
Прокладка кольцевая металлическая для фланцев стальных труб (серия классов)

Номинальное давление

Номинальный размер DN25 

Диаметр шага 
P 

Кольцо 
A 

Восьмиугольная 
прокладка H 

Круговая 
ширина C  

Радиус
R 

PN64/100/160 50 8 13 5.5 

1.6 Класс 150/300/600/900/1500 47.64 7.94 12.70 5.23 

Класс 2500 60.33 7.94 12.70 5.23 

Номинальное давление
Номинальный размер DN50 

Диаметр шага 
P 

Кольцо 
A 

Восьмиугольная 
прокладка H 

Круговая 
ширина C 

Радиус 
R 

PN64/100 85 11 16 8 

1.6 

PN160 95 11 16 8 

Класс 150/300/600 82.55 7.94 12.7 5.23 

Класс 900/1500 95.25 11.11 10.58 7.75 

Класс 2500 101.60 11.11 10.58 7.75 

Номинальное давление
Номинальный размер DN80 
Диаметр шага 

P 
Кольцо A Восьмиугольная 

прокладка H 

Круговая 
ширина C 

Радиус 
R 

PN64/100 115 11 16 8 

1.6 

PN160 130 11 16 8 

Класс 150 114.30 7.94 12.7 5.23 

Класс 300/600/900 123.83 11.11 10.58 7.75 

Класс 1500 136.53 11.11 10.58 7.75 

Класс 2500 127.00 12.70 17.46 8.66 

Номинальное давление
Номинальный размер DN100 
Диаметр шага 

P 
Кольцо A 

Восьмиугольная 
прокладка H 

Круговая 
ширина C 

Радиус 
R 

PN64/100 145 11 16 8 

1.6 

PN160 160 11 16 8 

Класс 150/300/600/900 149.23 11.11 10.58 7.75 

Класс 900/1500 161.93 11.11 10.58 7.75 

Класс 2500 157.18 10.58 20.64 10.49 

Nominal size DN50
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Справочная таблица антикоррозионных материалов
A—оптимальный  B—пригодный  C— недоста́точный ×— не рекомендуется

Категория Наименование
Концентрация

% 

Температура

℃

Углеродис-
тая 

сталь 

316/ 
Hartz

C 
Монель Тантал Никель Титан316

L 

Неоргани-
ческая 
кислота

Cерная кислота

5 
25 × A A A A C C 

100 × C B B A C C 

10 
25 × C A A A C C 

100 × C C B A C C 

20 
25 C B A C A × C 

100 × C C × A × C 

60 
25 C C A C A C C 

100 × × C × A C C 

80 
25 B A A C A C C 

100 C C C × B C C 

98 
25 B B A C A × C 

100 × × A × A × C 

Олеум
25 C C B C C × C 

100 × C B C C × C 

Азотная 
кислота

10 
25 C A B C A C A 

100 × A B C A C A 

30 
25 C A B C A C A 

100 × B C C A C C 

68 
25 C A A × A C A 

100 × × × × A C A 

Дым 25 × × × × A C C 

Соляная 
кислота

5 
25 × C B C A B B 

100 × C C C A C C 

10 
25 × C B C A B B 

100 × C C C A C C 

20 
25 × C B C A C B 

100 × C C C A C C 

35 
25 × C B C A C C 

100 × C C C A C C 

Фосфат

20 
25 C A A C A C B 

100 × A A C A C C 

30 
25 C A A C A C B 

100 C B A C A C × 

50 
25 C A A C A C × 

100 C B A C A C × 

70 
25 C A A C A C × 

100 C C B C A C × 
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85 
25 C A A C A C × 

100 C C C C A C × 

90 
25 C C B C A × × 

100 × C B C A × × 

Фтористоводо-
родная 
кислота

5 
25 C C C A C × × 

100 C C C B C × × 

40 
25 C C A A × × × 

100 × C C A × × × 

90 
25 B C B × × × × 

100 C C × × × × × 

Бромистоводо-
родная кислота <60 

25 C C × C A C A 

100 A C × C A C A 

Синильная 
кислота

25 B B B B A × × 

100 A B B B A × × 

Аргоновая 
серная 
кислота

25 C B B C A B A 

100 × B B C A B A 

Углекислая 
соль

10 
25 B B A A A B A 

100 × C × A A B A 

100 
25 B A A B A B A 

100 × A × A A B A 

Хромовая 
кислота

<50 
25 C C B C A B A 

100 × C B C A B A 

>50 
25 A C B C A B A 

100 × C × C A B A 

Хлорат 10 
25 C C B C A × × 

100 × C × C A × × 

Хлорноватистая 
кислота

25 C C A C A × A 

100 × C × C A × × 

Борная кислота 0~100 
25 C A A B A × A 

100 C A A B A × A 

Хлорсульфо-
новая 
кислота

10 
25 C C B C A × × 

100 C C × C A × × 

100 
25 B B A C A × × 

100 × B A C A × × 

Хромовая 
вода 20 

25 × × A × A C × 

100 × × × × A C × 

Царская водка
25 C C C C A × × 

100 C C C C × × × 
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Категория 
Концентрация

% 

Температура 

℃

Углеродис-
тая

сталь

316/ 
HartzC   Монель    Тантал       Никель     Титан

316L 

Соль

Сульфат 
аммония <40 

25 × B B B A B A 

100 × B B B A C C 

10 
25 A A B C A × × 

100 A A B C A × × 

100 
25 B B B B A A 

100 × B B B A A 

<40 
25 C A A B A A A 

100 C A A B A B A 

100 
25 B × B B A × × 

100 × × B B A × × 

0~100 
25 A A A A × × 

100 × A A A × × 

<30 
25 C B B C A × 

100 × B B C A × 

<40 
25 B × × A A × × 

100 B × B B A × × 

10 
25 A A A A A A 

100 A A A A A A 

100 
25 A B B B A × 

100 A B B B A C 

<20 
25 B C B C A A 

100 × C B C A A 

<30 
25 C B B × A A A 

100 C C B × A A A 

Двууглекислый 
натрий <30 

25 C A B B A A 

100 C C B B A A 

Азотистокислый 
натрий

25 A A A B A A 

100 C A A B A A 

<60 
25 A A B A A A 

100 A A B A A A 

<60 
25 B B B B B B 

100 B B B B B B 

<20 
25 B A A A A A 

100 C A A A A A 

<100 
25 B B B B A × × 

100 × × × B A × × 

<50 
25 × B B B × A 

100 × B B B C A 

Хлорнокислый 
калий 10 

25 C B B B × A 

100 B B B B × A 

Наименование

Нитрат 
аммония

Углекислый 
аммоний

Нашатырный 
спирт

Сульфит 
аммония

Уксуснокислый 
аммоний

Сернокислый 
натрий

Углекислый 
натрий

Хлорновато
кислый 
натрий

Хлористый 
натрий

Уксуснокислый 
натрий

Бензойнокислый 
натрий

Сульфат калия

Азотнокислый 
калий

Углекислый 
калий
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<30 
25 B A B B A A 

100 × A B B A A 

<30 
25 × B B B A A 

100 × B B B A A 

<30 
25 B B A B A A 

100 B B A B A A 

10 
25 B B B B × A 

100 B B B B × × 

<50 
25 C A A B A A 

100 × A A C A A 

0~100 
25 C B A A A B 

100 × × A C A C 

<50 
25 A A A A A A 

100 A A A A A A 

25 B B B B A B 

100 B B B B A B 

<40 
25 × B A B A × A 

100 × B A B A × A 

10 
25 B A B B A A 

100 B A B B A A 

100 
25 B B B B A A 

100 C B B B A A 

100 
25 B B B B A A 

100 B × B B A A 

10 
25 B B B B A A 

100 B B B B A A 

<80 
25 A B A A A A A 

100 A B A A A × A 

30 
25 C C B C A C A 

100 × C C C A × A 

Хлористый 
калий

Бромистый 
калий

Хромовокислый 
калий

Марганцово-
кислый калий

Сульфат 
алюминия

Хлористый 
алюминий

Сернокислый 
магний

Азотнокислый 
магний

Хлористый 
магний

Сернокислый 
кальций

Углекислый 
кальций

Фосфорнокислый 
кальций

Хлорид 
кальция

Хлористое 
железо
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Категория Наименование
Концентрация 

/% 

Температура 

/℃ 

Углеродис-
тая

сталь

316/ 

316L 
HartzC   Монель Тантал Никель Титан 

Элементы, 
газы 
и их 
органические 
соединения

Хлор

Dry 
25 B B A B A A C 

100 B B B B A A C 

Влажность
25 C C B C A × × 

100 C C C C A × × 

Хлорная вода Насыщение RT × C B B A × × 

Бром

Сухой
25 C C A A A C 

100 C C B A A C 

Влажность 
25 C × A C A C 

100 C × A C A C 

Фосфор
25 B A A C × × 

100 A × C × × 

Натрий 370 A A A A A A 

Хлористый водород 100 
25 A A A A A B 

100 A A A A A B 

Диоксид серы

10 
25 C A A C × A 

100 C A A C × A 

90~100 
25 A B B C × A 

100 B B B C × A 

Трихлорид фосфора Dry 
25 A A A A A A 

100 A A A A A 

Трихлорид мышьяка 10 
25 C C B C × × 

100 C C B C × × 

Пероксид натрия 10 
25 B A B B × C 

100 B A B B × C 

Дихлорсера Влажность × A × × A B × 

Сульфид водорода Влажность 25 × A × × A C A 

Спирт, 
Альдегид, 

Эфир, 
Кетон, 

Сложный 
эфир

Метанол
25 B A A A A A 

100 A A A A A A 

Этиловый спирт
25 A A A A A A 

100 A A A A A A 

Формальдегид <70 
25 C A B A A A 

100 C A B A A A 

Уксусный альдегид
25 A A A A A A 

100 A A × B A A 

Диметиловый эфир
25 B B B B A A 

100 B B B B A A 

Диэтиловый эфир
25 A A B A A A 

100 B A B A A A 

Acetone 25 B A A A A A 
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100 B A A A A A 

Бутанон <100 
25 B B B B A A 

100 B B B B A A 

Броневая смазка 
с муравьиной кислотой <30 

25 B B B B B A 

100 B B B B B A 

Этиловый эфир 
уксусной кислоты

25 A A B A A A 

100 B B B A A A 

Углеводороды 
и 

нефтепродукты 

Метан
25 A A A A A A 

100 A A A A A A 

Бензол 
25 B B B A A A 

100 B B B A A A 

Толуол
25 A A A A A A 

100 A A A A A A 

Фенол 90 
25 A B A B A A 

100 × B A B A A 

Акрилонитрил 
25 A A A A A A 

100 A A A A A A 

Мочевина <50 
25 B B B B A A 

100 C B B B A A 

Нитроглицерин
25 A A A A A A 

100 × A × × A × 

Нитротолуол
25 A A B B A B 

100 A A B B A B 

Прочее

Морская вода 
25 C A A A A C A 

80 C A A × A × × 

Солёная вода
25 B B A A A B A 

80 × B A × A × × 

Смесь 

35%HCL+65%HNO3 25 × × × × A × × 

90%H2SO4+10%HNO3 25 × × × × A × × 

70%H2SO4+30%HNO3 RT × × × × A × × 

50%H2SO4+50%HNO3 RT × × × × A × × 
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